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Технические характеристики Cisco TelePresence SX20 Quick Set 

 

В КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ 

ОБОРУДОВАНИЯ ВХОДИТ: 
 Кодек SX20, камера Cisco TelePresence PrecisionHD 

1080p4xS2 или Cisco TelePresence PrecisionHD 1080p12x, 

микрофон Cisco TelePresence Microphone 20, пульт 

листанционного управления, набор кабелей, блок 

питания 

ПОЛОСА ПРОПУСКАНИЯ  H.323/SIP до 6 Мбит/с («точка – точка») 

ПЕРЕДАЧА ДАННЫХ ЧЕРЕЗ 

СЕТЕВЫЕ ЭКРАНЫ 
 Технология передачи данных Expressway™ 

 Передача данных через сетевые экраны по H.460.18, 

H.460.19 

ВИДЕОСТАНДАРТЫ  H.263, H.263+, H.264 

ХАРАКТЕРИСТИКИ 

ВИДЕОИЗОБРАЖЕНИЯ 
 Формат изображения на экране 16:9 

 Расширенные раскладки экрана 

 Функция интеллектуального управления изображением 

 Функция локальной автоматической раскладки монитора 

ВИДЕОВХОДЫ (2 ВХОДА) 
1 X HDMI И 1 X DVI-I (АНАЛОГОВЫЙ И 
ЦИФРОВОЙ), ПОДДЕРЖИВАЮЩИЕ ФОРМАТЫ: 

 640 x 480 

 720 x 480 

 720 x 576 

 800 x 600 

 848 x 480 

 1024 x 768 

 1152 x 864 

mailto:owc@owc.ru
http://www.tandberg-russia.ru/
http://www.tandberg-russia.ru/
http://www.ht-tc.ru/


 

+7 (499) 788 72 39 

owc@owc.ru 
www.tandberg-russia.ru 

www.ht-tc.ru 
 

   
 

 

 

 1280 x 720 

 1280 x 1024 

 1280 x 768 

 1280 x 800 

 1280 x 960 

 1360 x 768 

 1366 x 768 

 1400 x 1050 

 1440 x 900 

 1680 x 1050 

 1920 x 1080 

ВИДЕОВЫХОДЫ (2 ВЫХОДА) 
2 X HDMI-ВЫХОДА, ПОДДЕРЖИВАЮЩИЕ 
ФОРМАТЫ: 

 1920 x 1080 при 60 кадр/с (1080p60) 

 1280 x 720 при 60 кадр/с (720p60) 

 1366 x 768 при 60 кадр/с (WXGA) 

 1360 x 768 при 60 кадр/с (WXGA) 

 1280 x 768 при 60 кадр/с (WXGA) 

 Управление питанием монитора в соответствии с VESA 

 Данные идентификации расширенного дисплея (EDID) 

РАЗРЕШЕНИE ВИДЕО В 

РЕЖИМЕ РЕАЛЬНОГО 

ВРЕМЕНИ 

ВРЕМЕНИ (КОДИРОВАНИЕ/ДЕКОДИРОВАНИЕ) 176 x 

144 при 30, 60 кадр/с (QCIF) (только декодирование) 

 352 x 288 при 30, 60 кадр/с (CIF) 

 512 x 288 при 30, 60 кадр/с (w288p) 

 576 x 448 при 30, 60 кадр/с (448p) 

 768 x 448 при 30, 60 кадр/с (w448p) 

 704 x 576 при 30, 60 кадр/с (4CIF) 

 1024 x 576 при 30, 60 кадр/с (w576p) 

 640 x 480 при 30, 60 кадр/с (VGA) 

 800 x 600 при 30, 60 кадр/с (SVGA) 

 1024 x 768 при 30, 60 кадр/с (XGA) 

 1280 x 768 при 30, 60 кадр/с (WXGA) 

 1280 x 720 при 30, 60 кадр/с (HD720p60) 

 1280 x 720 при 30, 60 кадр/с (720p60) 

 1920 x 1080 при 30, 60 кадр/с (HD1080p60) 
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АУДИОСТАНДАРТЫ  G.711, G.722, G.722.1, 64 кбит/с MPEG4 AAC-LD 

ХАРАКТЕРИСТИКИ ЗВУКА  Звук CD-качества 20 КГц моно 

 Два отдельных акустических эхоподавителя 

 Автоматическая регулировка усиления 

 Автоматическое шумоподавление 

 Живая синхронизация звука и изображения 

АУДИОВХОДЫ (4 ВХОДА)  2 микрофона, четырехконтактный мини-джек 

 1 x мини-джек для линейного входа (стерео) 

 1 x аудиовход для подключения камеры (HDMI) 

АУДИОВЫХОДЫ (3 ВЫХОДА)  1 x мини-джек для линейного выхода (стерео) 

 1 x HDMI (цифровой основной аудио) 

ДВУХПОТОКОВОЕ ВИДЕО 

(DUAL STREAM) 
 Передача двух видеопотоков по H.239 (H.323) 

 Передача двух видеопотоков по BFCP (SIP) 

 Поддержка разрешений до 1080p (1920 x 1080) 

ПРОТОКОЛЫ  H.323, SIP 

ОСОБЕННОСТИ IP-СЕТЕЙ  Поиск по службе доменных имен (DNS) для настройки 

обслуживания 

 Дифференцированное обслуживание (QoS) 

 Адаптивно регулируемая ширина полосы пропускания IP 

(включая управление потоками) 

 Автоматическое обнаружение контроллера зон 

 Динамическая буферизация сигнала воспроизведения и 

синхронизации звука с движением губ 

 Поддержка сигналов управления тонального набора 

стандарта H.245 в H.323 

 Поддержка регистрации даты и времени по сетевому 

протоколу времени NTP 

 Интеллектуальное снижение скорости при обнаружении 

потери пакетов 

 Вызовы URI 

 TCP/IP 

 DHCP 

 ClearPath 
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ПОДДЕРЖКА IPV6  IPv6 – для H323 и SIP 

 IPv4 и IPv6 одновременно – для DHCP, SSH, HTTP, 

HTTPS, DNS, Diff Serv 

 Поддержка автоконфигурирования и установок вручную 

СРЕДСТВА БЕЗОПАСНОСТИ  Управление через HTTPS и SSH 

 Пароль для IP-администрирования 

 Пароль для администрирования меню 

 Отключение IP-служб 

 Защита сетевых параметров 

СЕТЕВЫЕ ИНТЕРФЕЙСЫ  1 LAN и Ethernet (RJ-45) 10/100/1000 Мбит 

ДРУГИЕ ИНТЕРФЕЙСЫ  2 USB-хоста – для использования в будущем 

КАМЕРА CISCO 

TELEPRESENCE PRECISIONHD 

– 1080P12X 

 CMOS на 1/3 дюйма 

 Двенадцатикратное увеличение 

 Наклон +15° /-25°, поворот +/- 90° 

 Поле зрения в вертикальной плоскости: 43,5° 

 Поле зрения в горизонтальной плоскости: 72° 

 Расстояние фокусировки: 0,3 м – неограниченное 1920 x 

1080 пикселей, прогрессивная развертка при 60 кадр/с 

 Другие поддерживаемые форматы (конфигурируемые 

через Dip-переключатель): 

 1920 x 1080 при 60 кадр/с (только HDMI), 

 1920 x 1080 при 50 кадр/с (только HDMI), 

 1920 x 1080 при 30 кадр/с, 1920 x 1080 при 25 кадр/с, 

 1280 x 720 при 60 кадр/с, 1280 x 720 при 50 кадр/с, 

 1280 x 720 при 30 кадр/с, 1280 x 720 при 25 кадр/с 

 Автоматическая или ручная регулировка фокуса/ 

яркости/баланса белого 

 Управление удаленной камерой 

 Два согласованных выхода HDMI и HD-SDI 

 Крепление в перевернутом положении, автоматический 

переворот изображения 

КАМЕРА CISCO 

TELEPRESENCE PRECISIONHD 

– 1080P4XS2 

 CMOS на 1/3 дюйма 

 Четырехкратное увеличение, наклон +15° /-25°, поворот 

+/- 90° 

 Поле зрения в вертикальной плоскости: 43,5° 
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 Поле зрения в горизонтальной плоскости: 70° 

 Расстояние фокусировки: 0,3 м – неограниченное 1920 x 

1080 пикселей, прогрессивная развертка при 60 кадр/с 

 Автоматическая или ручная регулировка фокуса/ 

яркости/баланса белого 

 Управление удаленной камерой 

 Крепление в перевернутом положении, автоматический 

переворот изображения 

УПРАВЛЕНИЕ СИСТЕМОЙ  Поддержка системы управления Cisco TelePresence 

 Management Suite 

 Общее управление через встроенный SNMP, Telnet, SSH, 

XML, SOAP 

 Закачка программного обеспечения на удаленные 

ресурсы: через веб-сервер, SCP, HTTP, HTTPS 

 Удаленное управление и система экранных меню 

АДРЕСНАЯ КНИГА  Поддержка локальных директорий («Мои контакты») 

 Корпоративная директория 

 Неограниченное количество записей с помощью 

адресной книги на сервере (поддержка LDAP и H.350) 

 Неограниченное количество записей в корпоративной 

директории (через TMS) 

 Принятые, исходящие и пропущенные вызовы с 

указанием даты и времени 

ЭЛЕКТРОПИТАНИЕ  Блок питания с автоматическим выбором напряжения 

 100 – 240 вольт переменного тока, 50/60 Гц 

 Макс. 35 Вт для кодека и основной камеры 

РАБОЧАЯ ТЕМПЕРАТУРА И 

УРОВЕНЬ ВЛАЖНОСТИ 
 Температура окружающей среды: от 0° C до 35° C 

 Относительная влажность: от 10% до 90% 

ТЕМПЕРАТУРА ХРАНЕНИЯ И 

ТРАНСПОРТИРОВКИ 
 От -20° C до 60° С при относительной влажности 

 10 – 90% (без образования конденсата) 

РАЗМЕРЫ КОДЕКА SX20  Длина: 30,0 см (11,8") 

 Высота: 3,4 см (1,4") 

 Глубина: 18,0 см (7,1") 
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 Вес: 1,4 кг 
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