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                        Технические характеристики Profile 55" Single and Dual 

 
 

Форм-фактор  Одно и двух экранная опция. Интегрированная система. 

Категория Видеотерминал, для зала. 

Основные характеристики                     Profile 55-inch Single and Dual это следующее поколение 

групповых видеотерминалов с разрешением до 1080p60 HD, 

легкие в установке, использующие Energy Star совместимые 

экраны, для снижения электропотребления, с использованием 

вторичного алюминия,  для защиты окружающей среды. 

 

Экраны                              55 дюймов Full HD LCD  

Camera    Cisco TelePresence Precision HD Camera (1080p):  

1/3 дюйма CMOS 12 x зум +15°/-25° по вертикали, +/- 90° по 

горизонтали 43.5° вертикальное поле обзора 72° горизонтальное 

поле обзора фокусное расстояние от0.3m до бесконечности.1920 x 

1080 пикселей. 60 кадров в секунду.  Автоматические или ручные 

фокус, яркость и баланс белого. Удаленное управление камерой. 

Два HDMI и HD-SDI выход. Потолочный монтаж с 

автоматическим переворотом картинки. 
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Рекомендованное количество 

пользователей          

От 6 до 8 

 

Качество видео                                  До 1080p60 

 

 

Разрешение                       

Поддерживаемые разрешения до 1080p30/WUXGA, Разрешение, 

независимое от основного потока (C60) Поддержка разрешения до 

WXGA, Разрешение, независимое от основного потока (C40) 

 

Видеостандарты                    H.261 H.263 H.263+ H.264 

 

Частота кадров    До 60 fps 

 

Поддреживаемое разрешение ПК 

(Для передачи данных)            

От SVGA (800 x 600) до 1080p (1920 x 1080) при 30fps 

 

Поддерживаемое программное 

обеспечение                  

TC6.0 или выше 

 

Протокол сигнализации                VCS: H.323 и SIP CUCM: SIP 

 

Поддерживаемые периферийные 

устройства                  

Беспроводной пульт управления Touch 8 и ISDN подключение 

 

Требования к каналу связи           Точка - точка: от 6 Mbps MultiSite: от 10 Mbps общий. 

 

Аудио стандарты            G.711 G.722 G.722.1 64 бит и 128 бит MPEG4 AAC-LD и AAC-LD 

стерео 

 

Audio Features          CD-качество 20Кгц моно и серео  

четыре (C60) или две (C40) отдельные эхо подавители 
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4-порта (C60) 2-порта(C40) аудио микшера 

 Автоматическая регулировка усиления (AGC) Автоматическое 

шумоподавление.  Синхронизация движения губ. 

 ALD (Дополнительные микрофоны) поддерживается с 

эхоподавлением (только для C60) 

 

Рекомендации к применению        Объединение коммуникационной инфраструктуры 

 

Размеры Размер    Cisco TelePresence Profile 55-inch Single: • высота: 

64.76"/164.5 cm • ширина: 49.41"/125.5 cm • длина: 6.7"/17 cm • 

вес: 241.4 lbs/109.5 kg  

Cisco TelePresence Profile 52-inch Dual: • высота: 64.76"/164.5 cm • 

ширина: 98.82"/251 cm • длина: 6.7"/17 cm • вес: 504.8 lbs/229 kg 

 

PID               CTS-P55C40-K9 (одноэкранный с  C40); CTS-P55C60-K9 

(одноэкранный с C60); CTS-P55DC60-K9 (двухэкранный с C60) 
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