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        Технические характеристики Cisco (Tandberg) EX60 

 

Совместимость продукта 

Полная совместимость с системами телеприсутствия и 

видеоконференцсвязи, разработанных на базе открытых 

стандартов 

Програмное обеспечение 

Необходима версия Cisco TelePresence Software TC4.0 или 

более поздняя 

В комплект оборудования входят: 

Кодек, экран, камера, микрофон, громкоговорители, 

сенсорная панель управления, кабели DVI-I – VGA, DVI-D, 

аудиокабель с разъемом 3,5 мм, LAN-кабель, адаптер 

источника питания и кабель питания 

Экран 

21,5-дюймовый жидкокристаллический экран  

Разрешение: 1920 x 1080 (16:9) 

Контрастность: 1000:1 

Угол обзора: 170° 

Время реагирования: 5 мс 

Яркость: 225 кд/м2 

Видеовходы для ПК и второго источника 

DVI-I 

 

Разрешения поддерживаемые на презентационном входе 

SVGA (800 x 600) – 1080p (1920 x 1080) 

Видео и аудио 

Полоса пропускания 

H.323/SIP до 6 Мбит/с («точка – точка») 

Видеостандарты 

H.261, H.263, H.263+, H.264 

Характеристики видеоизображения 

Формат изображения на экране 16:9 

Расширенные возможности раскладки экрана 

Функция интеллектуального управления изображением 

Функция локальной автоматической раскладки монитора 

Разрешение видео в режиме реального времени 

(кодирование/декодирование) 

176 x 144 при 30 кадр/с (QCIF) 

352 x 288 при 30 кадр/с (CIF) 

512 x 288 при 30 кадр/с (w288p) 

576 x 448 при 30 кадр/с (448p) 

768 x 448 при 30 кадр/с (w448p) 

704 x 576 при 30 кадр/с (4CIF) 

1024 x 576 при 30 кадр/с (w576p) 

640 x 480 при 30 кадр/с (VGA) 

800 x 600 при 30 кадр/с (SVGA) 

1024 x 768 при 30 кадр/с (XGA) 

1280 x 1024 при 30 кадр/с (SXGA) 

1280 x 720 при 30 кадр/с (720p30) 

1280 x 768 при 30 кадр/с (WXGA) 

1920 x 1080 при 30 кадр/с (1080p30)* 

1440 x 900 при 30 кадр/с (WXGA+)* 
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Камера 

Дизайн Cisco TelePresence PrecisionHD 

Разрешение: 1080p30 и 720p60 

Автофокусировка 

Встроенный защитный затвор 

Режим «документ-камера» 

Многослойная цельностеклянная оптика 

КМОП-матрица 1/3", 2,1 мегапикселей 

 

Поле зрения в горизонтальной плоскости: 50° 

Поле зрения в вертикальной плоскости: 29° 

Расстояние фокусировки: 0,1 м – неограниченное 

Аудиосистема 

2 громкоговорителя передних каналов (стерео) 

Встроенный полнофункциональный микрофон 

1 разъем 3,5 мм для подключения ПК и других 

аудиоисточников 

2 разъема 3,5 мм для подключения гарнитуры 

Широкополосная трубка 

Готовность к взаимодействию по Bluetooth 

Встроенный сабвуфер (только EX90) 

Поддержка внешнего микрофона Performance Mic 20 

(только EX90) 

Вход/выход HDMI (только EX90) 

Пользовательский интерфейс 

8-дюймовый сенсорный экран Cisco TelePresence 

Разрешение: 480 x 800 

Язык 

Английский 

Размеры систем 

высота х длина х ширина 

EX60: 50,8 x 52 x 13,8 см (20,0" x 20,5" x 5,4") 

Сенсорный экран Cisco TelePresence: 

4,4 x 22,8 x 14,5 см (1,7" x 9,0" x 5,7") 

Сенсорный экран Cisco TelePresence с трубкой: 

4,4 x 22,8 x 14,5 см (30" x 11,4" x 7,4") 

Длина кабеля: 120 см (47") 

Вес 

EX60: 5,85 кг 

Сенсорный экран Cisco TelePresence: 0,64 кг 

Сенсорный экран Cisco TelePresence с трубкой: 0,94 кг 

Электропитание 

Блок питания с автоматическим выбором напряжения 

1680 x 1050 при 30 кадр/с (WSXGA+)* 

1600 x 1200 при 30 кадр/с (UXGA)* 

512 x 288 при 60 кадр/с (w288p60)* 

768 x 448 при 60 кадр/с (w448p60)* 

1024 x 576 при 60 кадр/с (w576p60)* 

1280 x 720 при 60 кадр/с (720p60) 

* необходима опция Premium Resolution 

Аудиостандарты 

G.711, G.722, G.722.1, 64-/128-килобитный MPEG4 AAC-LD, 

AAC-LD Stereo 

Характеристики звука 

Стереозвук CD-качества 20 кГц 

Акустическое эхоподавление 

Автоматическая регулировка усиления звука 

Функция автоматического снижения уровня шума 

Живая синхронизация звука и изображения 

Двухпотоковое видео (DUAL STREAM) 

Передача двух видеопотоков по H.239 (H.323) 

Передача двух видеопотоков по BFCP (SIP) 

EX60: поддержка разрешения до 720p для главного потока 

и для второго потока одновременно 

Сеть, безопасность, управление 

Протоколы 

H.323, SIP 

Сетевые интерфейсы 

Встроенный двухпортовый Ethernet-коммутатор 

1 x LAN/Ethernet (RJ-45) 10/100/1000 Мбит для ПК 

1 x LAN/Ethernet (RJ-45) 10/100/1000 Мбит для LAN 

Другие интерфейсы 

Bluetooth – для использования в будущем 

2 USB-устройства для использования в будущем (EX90) 

1 USB-устройство для использования в будущем (EX60) 

Особенности IP-сетей 

Поиск по службе доменных имен (DNS) для настройки 

обслуживания 

Дифференцированное обслуживание (QoS) 

Адаптивно регулируемая ширина полосы пропускания IP 

(включая управление потоками) 

Автоматическое обнаружение контроллера зон 

Динамическая буферизация сигнала воспроизведения и 

синхронизации звука с движением губ 

Поддержка сигналов управления тонального набора 

стандарта H.245 в H.323 
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100 – 240 вольт переменного тока, 50/60 Гц 

EX60: 75 Вт макс. 

Температурный диапазон 

Рабочая температура и уровень влажности 

Температура окружающей среды: от 0 до 35 °C 

Относительная влажность: от 10 до 90% 

Температура хранения и транспортировки: от -20 до 60 °С 

при относительной влажности 10 – 90% (без образования 

конденсата) 

Соответствие стандартам безопасности 

Директива 2006/95/EC (Директива по приборам низкого 

напряжения) – стандарт EN 60950-1 

Директива 2004/108/EC (Директива по электромагнитной 

совместимости) – стандарт EN 55022, класс A – стандарт 

EN 

55024 – стандарт EN 61000-3-2/-3-3 

Одобрено в соответствии с UL 60950-1 и CSA 60950-1-07 

Соответствует требованиям Федеральной комиссии по 

связи США для оборудования класса А (FCC15B) 

Адресная книга 

Поддержка локальных директорий («Мои контакты») 

Корпоративная директория 

Неограниченное количество записей с помощью адресной 

книги на сервере с поддержкой облегченного протокола 

доступа к сетевому каталогу LDAP и H.350 

Неограниченное количество записей в корпоративной 

директории (через TMS) 

Локальная директория на 200 номеров 

Принятые вызовы 

Исходящие вызовы 

Пропущенные вызовы с указанием даты и времени 

Поддержка регистрации даты и времени по сетевому 

протоколу времени NTP  

Интеллектуальное снижение скорости при обнаружении 

потери пакетов 

Поддержка URI-вызовов на базе DNS 

TCP/IP 

DHCP 

Сетевая аутентификация IEEE 802.1x 

IEEE 802.1q VLAN 

Передача данных через сетевые экраны 

Технология передачи данных Cisco TelePresence Expressway 

Передача данных через сетевые экраны по H.460.18, 

H.460.19 

Средства безопасности 

Управление через HTTP и Secure Shell (SSH) 

Пароль для IP-администрирования 

Пароль для администрирования меню 

Отключение IP-служб 

Защита настроек сети 

 

Управление системой 

Поддержка системы управления Cisco TelePresence 

Management Suite 

Общее управление через встроенный SNMP, Telnet, SSH, 

XML, SOAP 

Закачка программного обеспечения на удаленные ресурсы: 

через веб-сервер, SCP, HTTP 
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